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1 Identificazione e descrizione dell’opera 

I lavori sono relativi a:“Restauro e risanamento conservativo delle colonne dei chiostri dell’ex 

Convento di S. Francesco. Progetto esecutivo” 

1.1 Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza: esplicitata con l’indicazione 

dei nominativi del:  

1) responsabile dei lavori: Geom. Emanuele TOMPETRINI 

2) del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: Arch. Sergio MARTINELLI 

3) del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: Arch. Sergio MARTINELLI 

4) dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici: Da definire 

5) dei lavoratori autonomi: Da definire 

 

 

UBICAZIONE CANTIERE  Piazza San Francesco – Pescia (PT) 

LAVORI  

Restauro e risanamento conservativo delle 

colonne dei chiostri dell’ex Convento di S. 

Francesco. Progetto esecutivo 

COMMITTENTE Comune di Pescia 

PROGETTISTA DELL’OPERA Arch. Sergio MARTINELLI 

DIREZIONE DEI LAVORI Arch. Sergio MARTINELLI 

RESPONSABILE DEI LAVORI  Geom. Emanuele TOMPETRINI 

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN 

FASE DI PROGETTAZIONE 
Arch. Sergio MARTINELLI 

COORDINATORE PER LA SICUREZZA 

IN FASE DI ESECUZIONE 
Arch. Sergio MARTINELLI 

IMPORTO COMPLESSIVO 

DELL’OPERA (€) 
€ 57.486,50 



Restauro e risanamento conservativo delle colonne dei chiostri 

dell’ex Convento di S. Francesco. 

Progetto esecutivo                                                        Comune di PESCIA 

 

 

   2/5 

 

ENTITÀ UOMINI/GIORNO 102 

DURATA PRESUNTA DEI LAVORI (gg) 90 giorni 

 

 

 

1.2 Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

Scheda II-1 

TIPOLOGIA DEI LAVORI CODICE SCHEDA 01 

CONTROLLO E MANUTENZIONE STATO DI PROGETTO 

 

TIPO DI INTERVENTO RISCHI INDIVIDUATI 

Indagine visiva 

  

Controllo dello stato delle colonne 

 

 

PUNTI CRITICI Misure preventive 

e protettive in 

dotazione all’opera 

Misure preventive e protettive 

ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro 

Lato ovest 

dell’edificio 
 

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di 

scarico 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

manuale  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 
manuale  

Interferenze e protezione terzi Utenti  

 

Tavole allegate Si veda il progetto allegato 
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2.2 Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed 

ausiliarie 

Scheda II - 2 

TIPOLOGIA DEI LAVORI CODICE 

SCHEDA 

01 

 

 

 

TIPO DI INTERVENTO RISCHI INDIVIDUATI 

 

 

 

 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche 

dell’opera progettata e del luogo di lavoro 

 

 

 

PUNTI CRITICI Misure preventive e protettive 

in dotazione all’opera 

Misure preventive e protettive 

ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di 

lavoro 

  

Impianti di alimentazione e 

di scarico 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione 

attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione 

terzi 
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Tavole allegate Si veda il progetto allegato 

 

Il Compilatore: CSE/COM Geom./Sig. …… Firma: 

N.B. la scheda II – 2 va utilizzata solo per aggiornamento in corso d’opera. 

 

1.3 Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

necessarie  

1.4 per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo 

e stesse di controllo dell’efficienza delle  

 

Scheda II - 3 

CODICE 

SCHEDA 

01 

 

Misure 

preventive e 

protettive in 

dotazione 

dell’opera 

previste 

Informazioni 

necessarie per 

pianificare la 

realizzazione in 

sicurezza 

Modalità di 

utilizzo in 

condizioni di 

sicurezza 

Modifiche 

e controlli 

da 

effettuare 

Periodicità Interventi di 

manutenzione 

da effettuare 

Periodicità 
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1.5 Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all’opera nel proprio 

contesto e alla struttura architettonica e statica dell’opera 

Scheda III - 1 

Tutti i seguenti elaborati sono disponibili nel Comune di Pescia in Piazza Obizzi 

- Analisi prezzi APe 

- Computo metrico estimativo CMEe 

- Capitolato speciale d’appalto CSA 

- Disciplinare descrittivo e prestazionale DDP 

- Elenco prezzi unitario EPUe 

- Fascicolo dell’opera FO 

- Incidenza mano d’opera edilizia IMO 

- Piano di manutenzione dell’opera PMO 

- Piano di sicurezza + Stima costi sicurezza + Cronoprogramma PSC+SCS+C 

- Quadro tecnico economico QTEe 

- Relazione tecnica generale RTGe 

- Relazione tecnica specialistica RTSe  

- Schema di contratto SC 

- Tav. 01e 

- Tav. 02e 

- Tav. 03e 

 

 

 

Pescia lì marzo 2020 

        Il Progettista 

       Arch. Sergio MARTINELLI  
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