
Planimetria Stato di Progetto degli interventi su Fosso della Mora e via dei Canali a Vellano (scala 1:500)

SEZIONE

PALIFICATA DOPPIA LEGNAME E PIETRAME TIPO PER DIFESA SPONDALE
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tubo drenante PVC 160

corrugato microfessurato

2

0

0

tirante in cavo+barra

riempimento con

terreno in sito

castagno Dm>20 cm interasse 1.50 m.

castagno Dm>20 cm lunghezza L> 3,0 ml

Chiodi B450C Ø14mm

riempimento con arido 150/300

Correnti in paleria di

Traversi in paleria di

Talee

SCALA 1:50

BRIGLIA DI SOGLIA TIPO IN LEGNAME E PIETRAME

riempimento con arido 
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Da 5,00 a 14,00 m

SEZIONE A-A
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Micropali di Fondazione - L=6,00m

Perforo Ø160

Arm. Tub. Ø88.9x10 - S355H

Cordolo in c.a. - L=69,00 m (complessivi)

St. Ø12/20
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PARTICOLARI TIPO, 1:50
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PIANTA PLATEA IN C.A., 1:50
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SEZIONE 1-1 MURO IN C.A., 1:50
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riempimento con materiale in sito

Massi ciclopici Vol > 1 mc

SCALA 1 : 50

SCOGLIERA IN MASSI CICLOPICI
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SEZIONE A-A
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PIANTA ATTRAVERSAMENT0

E1

E2

D1

D2

C1

B1

Lunghezza tratto E1: 8,00 m

Lunghezza tratto E2: 16,00 m

Lunghezza tratto D1: 10,00 m

Lunghezza tratto D2: 10,00 m

Lunghezza tratto C1 : 15,00 m

Lunghezza tratto B1: 10,00 m

DETTAGLIO A2 (B3-D3)

Canaletta in legname e pietrame di sez.ne 0,60

m al piede, 1,50 m in testa e H=0,70m completa

di fondo in pietrame e traversi.

L=77,00 m (DETT. A3)

Canaletta di guardia in legname e pietrame di

sez.ne 0,60 m al piede, 1,50 m in testa e

H=0,70m completa di fondo in pietrame e traversi

L=78,00 m (DETT. A3)

Selciatone in c.a. rivestito in pietrame, di dimensioni

Lungh= 17,00 m x Largh= 2,50 m x  Spess 0,70 m

(DETT. A4)

N. 2 briglie con gaveta sagomata di sezione

H= 2,00 m x  LARGH= 2,50 m x LUNGH= 14,00 m

(DETT.A2)

DETTAGLIO A1

N. 2 scogliere ciclopiche di dimensioni medie

PROF= 1,00 m x H= 3,00 m x LUNGH= 10,00 m

(DETT. B)

N. 2 briglie di soglia in legname

e pietrame di sezione

h= 1,00 m x prof= 1,50 m x

lungh=6,00 m

(DETT. A2)

N. 2 nuove spallette in c.a. di dimensioni

2,30m x 5,65 m x 0,40m fondaz

(DETT.B2 -C2)

Difesa di sponda in N.4 palificate doppie in

legname e pietrame di dimensioni H= 1,50 m x P

= 1,50 m x L= 17,00 m (DETT. A1)

n.3 Selciatoni/soglie in c.a. rivestiti in pietrame, di

dimensioni Lungh= 6,00 m x Largh= 5,00 m x

Prof= 0,70 m (DETT. A4 )

Difesa di sponda in n.2 palificate doppie in

legname e pietrame di dimensioni H= 1,50 m

x P= 1,50 m x LUNGH= 16,00 m (DETT. A1)

St. Ø12/20

L=246
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ZONA B

ZONA C

ALVEO

PALIFICATA

SPONDA SX

PALIFICATA

SPONDA DX

SCALA 1:50

VISTA FIANCO LUNGO SPONDA

pendenza lato zanella monte

CANALETTA IN LEGNAME E PIETRAME SCALA 1:50 

SEZ. LONGITUDINALE

SEZ. TRASVERSALE

Correnti in tondame di castagno

Ø>10cm, L>150cm, i=1,5m

Montante in tondame

di castagno

Ø>15cm  L>150cm

Fondo e pareti

in pietrame

sp. 20-40 cm

DETTAGLIO A3

Fondo e pareti

in pietrame

sp. 20-40 cm
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Soletta in c.a. C20/25 sp= 25 cm

Rete elettrosaldata Ø 8 20X20

Pietrame sp.= 45 cm

SCALA 1 : 50

TRATTO DI SELCIATONE TIPO IN C.A. E PIETRAME

Inghisaggi in roccia Ø 18mm

n.5 ogni mq lungh. 1,00 m

lungh. minima infissione 70cm

DETTAGLIO A4

Cordolo D2 in c. a. di risagomatura della strada di

sezione 0,80 m x 0,60 m x lungh. 10,00m

fondato su n. 20 micropali acciaio S355 Ø 88.9

spessore 10 mm, lunghezza 6,00m

Cordolo C1 in c. a. di risagomatura della strada di

sezione 0,80 m x 0,60 m x lungh. 15,00m

fondato su n. 30 micropali acciaio S355 Ø 88.9

spessore 10 mm, lunghezza 6,00m

Cordolo B1 in c. a. di risagomatura della strada di

sezione 0,80 m x 0,60 m x lungh. 10,00m

fondato su n. 20 micropali acciaio S355 Ø 88.9

spessore 10 mm, lunghezza 6,00m

DETTAGLIO B

C2

B2

DETTAGLIO B2- C2-B4-C3

B3

D3

DETTAGLIO E1-E2-D1-D2-C1-B1

C3

B4 Realizzazione di nuovo attraversamento

con scatolare di sez. 1,50m x 0,75m e

lungh= 7,00m (DETT.B2 -C2 -B4 -C3)

Realizzazione di nuovo attraversamento

con scatolare di sez. 1,50m x 0,75m e

lungh= 4,00m (DETT.B2 -C2 -B4 -C3)

Linea fondo alveo

Canale della Mora

n. 5 Micropali acciaio S355 Ø 88,9 mm sp.100 a quinquonce int.1,00m

lunghezza 6,00 m foro minimo 130/159 mm

di semplice ritegno a taglio (ZONA A a monte n.3. briglie)

n. 5 Micropali acciaio S355 Ø 88,9 mm sp.100 a quinquonce int.1,00m

lunghezza 6,00 m foro minimo 130/159 mm

di semplice ritegno a taglio (ZONA A a monte n.3. briglie)


