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MALETO

MURECCIOLE

Terreno vegetale costipato di riporto

Legname scortecciato Ø 150-200
(Robinia o Castagno)

Tubazione drenante (diametro minimo 100 mm)

Talee e ramiglia viva. Densità= 10 al m

SEZIONE TRASVERSALE SECIONE LONGITUDINALE

Riempimento
con terreno in sito

Traversi in paleria di castagno
Dm> 20 cm interasse 1.50 m

Correnti in paleria di castagno
Dm > 20 cm L > 3 m

Riempimento con
materiale arido
150/300

Chiodi
B450C
Ø14 mm
L> 40 cm

Tubo drenante P.E. 160
corrugato microfessurato
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Traverso in tondame di castagno Dm > 20 cm L > 3 m

Corrente in tondame di castagno Dm > 20 cm

Rivestimento gaveta contondame A

A

Chiodi FeB44k Ø 14 mm L= 40 m
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Corrente in tondame di castagno
Traverso in tondame di castagno

Riempimento con materiale in sito

A

A

Riempimento con materiale in sito

Inclinazione scavo > 10°
Talee

Chiodature Ø12 - B450C

Traverso in tondame di castagno

Corrente in
tondame di
castagno

PROSPETTO SEZIONE A-A
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Palizzata semplice

Palizzata doppia

Briglia

Riprofilatura versante
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Formato

PROVINCIA DI PISTOIA
COMUNE DI PESCIA

Realizzazione ed adeguamento della viabilità forestale di interesse AIB
di collegamento tra le frazioni di Collodi, Monte a Pescia e, passando da

loc.“Romito”, tra la frazione di Medicina nel Comune di Pescia (PT)

Sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle
foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”

PSR 2014/2020

2. Palificata semplice sopra muretto. Riprofilatura versante
per 53 m con n°2 gradonate vive da 53 m . Sezione
ambientale. Eliminazione 1 o 2 ceppaie.

2a.   Taglio piante (20 / 25) piccolo medio diametro. Palificata
doppia e semplice. Realizzazione di brigliaccio in pietrame
e legname .Pulizia attraversamento. Pulizia e taglio piante.

Briglia di soglia in legname e pietrame. Scala 1:50

Palificata semplice. Scala 1:50 Gradonata con talee e rinforzi longitudinali. Scala 1:50

Pianta intervento. Scala 1:200

Palificata doppia. Scala 1:50

PLANIMETRIA - DETTAGLI COSTRUTTIVI INTERVENTO

PUNTI 2 E 2a

Planimetria intervento. Scala 1:5.000

Tubazione esistente

Legenda

Planimetria stato di fatto. Scala 1:1.000
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