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2. Materiali esistenti 

PROFILATI IN ACCIAIO 

Profilati a caldo in acciaio tipo 1 

Tubi per carpenteria in acciaio tipo 2  

Fazzoletti, piastre, nervature e flange in acciaio calmato Aq 42 tipo 1 

Bulloni classe 5D salvo esplicita prescrizione diversa sul disegno  

3. Materiali necessari per l’intervento 

ACCIAIO S355 

Tensione caratteristica di snervamento      fyk = 355 N/ mm2 

Tensione caratteristica di rottura       ftk  = 510 N/ mm2 

Modulo di elasticità normale        E = 210000 N/ mm2 

Coefficiente di Poisson        = 0,3 

Peso specifico         s = 7850 daN/ m3 

Coefficiente di espansione termica lineare                                                   α= 12 x 10-6 per °C-1 

 

SALDATURA 

Il cordone di saldatura deve essere sempre  

Continuo salvo esplicita prescrizione diversa sul disegno 

Eseguito con due o più passate secondo dello spessore 

Di spessore di gola pari a 1,3 volte lo spessore del sottile elemento collegato dalla saldatura, 

lamiera, tubo, profilato comunque esso sia. 

 

BULLONI  

Bulloni classe 10.9 

Tensione caratteristica di snervamento  fyk = 900 N/ mm2 

Tensione caratteristica di rottura fyk = 1000 N/ mm2 
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FUNI FRONTALI,POSTERIORI E VERTICALI TIPO FLC 66 

Forza minima di rottura                                                            fu,k = 4400 KN 

Resistenza dei fili dopo zincatura                                             1570 MPa min 

Proof stress Rp0.2                                                                                                          1180 MPa min 

Allungamento a rottura                                                              4% min. su tratto utile di 250mm 

Duttilità dei fili   EN-10264 classe A 

Zincatura  EN-10264 classe A 

 

CAPOCORDA 1 TIPO TTF64 

Forza minima di rottura                                                             fu,k = 5000 KN 

Forza resistente di progetto                                                       fR,d = 3030 KN 

 

CAPOCORDA 2 TIPO CYR64 

Forza minima di rottura                                                             fu,k = 4500 KN 

Forza resistente di progetto                                                       fR,d = 2727 KN 

 

 

 


	Fogli e viste
	Mask_A4_Esecutivo-RM


