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1. PREMESSA 

La presente relazione tecnica è redatta a supporto della Variante al Piano Strutturale del Comune di Pescia 

ai sensi dell'art.30 L.R. 65/2014 e tratta gli aspetti idraulici relativi al torrente Pescia di Pescia nel tratto a 

monte della ferrovia Pistoia-Viareggio; le zone in sponda destra ed in sponda sinistra adiacenti a detto 

tratto, in base al quadro conoscitivo attualmente vigente per il territorio comunale risultano soggette a 

pericolosità idraulica molto elevata I4 ed elevata I3 ai sensi del D.P.G.R. Regolamento 53/R (vedi estratto di 

figura 1). 

 
Figura 1 

 

Dette aree, all’interno della quale si colloca l’ampliamento del supermercato Esselunga, è stata perimetrata 

all’interno delle aree a pericolosità idraulica I4 ed I3 in quanto dallo studio idraulico redatto dal Consorzio di 

Bonifica del Padule di Fucecchio a supporto del Piano Strutturale nel 2008 risultano allagabili per eventi con 

tempo di ritorno pari a 30 anni per effetto di tracimazioni arginali lungo la sponda destra del torrente 



  A4 INGEGNERIA 

VIA ROMA 26 – PRATO  3 
TEL/FAX 0574442523 

 

Pescia di Pescia. A supporto del Piano Attuativo legato all’ampliamento del supermercato Esselunga, nel 

Luglio 2013 è stato redatto dall’ing. David Settesoldi un apposito studio (di seguito denominato studio 

Settesoldi) volto alla “Verifica della pericolosità idraulica del fiume Pescia di Pescia a monte della ferrovia 

Pistoia-Viareggio nel comune di Pescia”. In base a detto studio è emerso che la pericolosità dell’area di 

intervento risulta sensibilmente minore rispetto a quella stimata negli studi a supporto del Piano 

Strutturale e che detta riduzione di pericolosità è dovuta esclusivamente alla diversa geometria delle 

sezioni utilizzate in quanto i valori di portate di input del modello sono analoghe a quelle utilizzate nello 

studio del Consorzio sopra citato. Così come riportato nella relazione idraulica a firma dell’ing. Settesoldi “Si 

è potuto osservare che le sezioni del Consorzio di Bonifica specie nella parte più a monte non rappresentano 

gli effettivi contenimenti ma solo l'alveo inciso. Inoltre nel rilievo del Consorzio di Bonifica mancano i ponti, 

probabilmente desunti da precedenti rilievi”. Nell’ambito di detto studio è stato quindi: 

 redatto un apposito rilievo topografico per misurare la quota del coronamento dei muri presenti 

lungo le sponde destra e sinistra nel tratto oggetto di verifica e ricostruire le geometrie dei ponti 

esistenti; 

 implementato il modello inserendo ulteriori n.118 sezioni ricostruite utilizzando il rilievo LIDAR con 

maglia 1 m x 1m. 

Alla luce dei risultati di detto studio, nell’ambito della presente Variante al Piano Strutturale è stato 

previsto di eseguire apposite simulazioni idrauliche del tratto di torrente Pescia di Pescia in esame al fine di 

“verificare” i risultati dello studio Settesoldi. E’ stato ritenuto opportuno eseguire detta “verifica” in quanto 

le simulazioni idrauliche effettuate dall’ing. Settesoldi sono state condotte con uno suo specifico codice di 

calcolo, mentre per quelle che verranno effettuate nel successivo studio a supporto del Regolamento 

Urbanistico si utilizzerà il software “standard” Hec-Ras 4.1. Ciò permetterà di definire e, in caso di 

congruenza tra i due studi idraulici, di “validare” già in questa fase il quadro conoscitivo, per quanto 

riguarda gli aspetti idraulici, relativamente alle aree adiacenti al torrente Pescia di Pescia a monte della 

ferrovia Pistoia-Viareggio definito dallo studio Settesoldi. Le simulazioni di verifica sono state condotte con 

riferimento all'evento con Tr 200 anni. 

2. FASI DELLO STUDIO 

Al fine di eseguire le simulazioni relative a detto tratto di torrente Pescia di Pescia il presente studio è stato 

articolato nelle seguenti fasi: 

1. sopralluogo al fine di verificare, a livello speditivo, le geometrie delle sezioni d’alveo utilizzate nello 

studio Settesoldi; 

2. acquisizione dei dati idrologici relativi a detto tratto per l'evento più gravoso relativamente ad un 

tempo di ritorno pari a 200 anni; 

3. ricostruzione delle geometrie del tratto di studio con inserimento di sezioni, ponti e briglie 

mediante il software Hec-ras 4.1; 

4. analisi dei risultati ottenuti e confronto con quello dello studio Settsoldi. 
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3. ANALISI DATI TOPOGRAFICI 

Nell’ambito del sopralluogo effettuato in data 08/04/2015, alla luce di un esame visivo e misure speditive è 

stato riscontrato che: 

 nel tratto iniziale di monte, in corrispondenza delle sezioni n. 849 e 847.1 sono presenti due briglie 

non considerate nel modello idraulico dello studio Settesoldi; 

 tutte le restanti sezioni inserite nel modello idraulico dello studio Settesoldi ricostruiscono 

fedelmente le attuali geometrie del corso d’acqua oggetto di indagine. 

4. ACQUISIZIONE DATI IDROLOGICI 

Per gli input idrologici sono state ripresi i medesimi idrogrammi utilizzati nello studio Settesoldi e sono stati 

d inseriti in corrispondenza delle stesse sezioni nel tratto di Pescia di Pescia oggetto di studio. Come sopra 

indicato è stato preso a riferimento l'evento per Tr 200 anni. Nella seguente figura 2 sono riportati gli 

idrogrammi ed in legenda è indicata la sezione in corrispondenza della quale sono stati inseriti. 

 

 
Figura 2 
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5. MODELLO GEOMETRICO-IDRAULICO 

Utilizzando le sezioni dello studio Settesoldi, opportunamente integrate con le due briglie presenti in 

corrispondenza delle sezioni 849 e 847.1, è stata ricostruita la geometria del tratto di torrente Pescia di 

Pescia oggetto di studio. 

Quale condizione al contorno è stata utilizzata la pendenza del fondo nel tratto a valle della sezione di 

chiusura pari al 0.13%. 

Per la scabrezza delle sponde e dell'alveo è stato utilizzato un valore di 0.045 m-1/3s, analogo a quello 

utilizzato nello studio Settosoldi, ancorché  non corrispondente alla reale situazione riscontrata durante il 

sopralluogo effettuato. Nello specifico infatti detto valore è eccessivamente elevato, e quindi cautelativo, in 

quanto il corso d'acqua si presenta in un buono stato di manutenzione ed a nostro avviso sarebbe più 

opportuno assegnare un valore di scabrezza pari a circa 0.035 m-1/3s. 

Quali input idrologici sono stati utilizzati gli idrogrammi per Tr 200 anni di cui al precedente capitolo 5.  

Le simulazioni sono state condotte utilizzando il software Hec-ras 4.1, con riferimento allo schema di moto 

vario. 

6. ANALISI DEI RISULTATI 

Nella seguente figura 3 si riporta il profilo del tratto oggetto di studio da cui si evince che per eventi con 

tempo di ritorno pari a 200 anni, non si verificano esondazioni per effetto di tracimazioni spondali lungo il 

tratto oggetto di studio. Detto risultato conferma quanto già indicato dallo studio Settesoldi. Quale 

ulteriore verifica della "validità" dei risultati dello studio Settesoldi, è stato effettuato un controllo dei livelli 

idrometrici raggiunti nelle sezione utilizzate nel modello; da questo si evince che salvo in corrispondenza 

dei manufatti trasversali in alveo (ponti e/o briglie) dove si riscontrano in alcuni casi differenze dell'ordine 

di qualche decina di centimetri, nelle restanti sezioni i livelli sono molto simili ed in taluni casi coincidenti. 

Di seguito si riporta la tabella con i risultati dei calcoli delle simulazioni eseguite nell'ambito del presente 

studio. 
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Figura 3 
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7. CONCLUSIONI 

La presente relazione tecnica è redatta a supporto della Variante al Piano Strutturale del Comune di Pescia 

ai sensi dell'art.30 L.R. 65/2014 ed ha analizzato gli aspetti idraulici relativi alla pericolosità idraulica 

relativamente alle aree in sponda destra ed in sponda sinistra del fiume Pescia di Pescia a monte della 

ferrovia Pistoia-Viareggio. 

Lo studio effettuato ha confermato i risultati ottenuti dallo studio “Verifica della pericolosità idraulica del 

fiume Pescia di Pescia a monte della ferrovia Pistoia-Viareggio nel comune di Pescia” redatto nel Luglio 

2013 dall'ing. Settesoldi a supporto del Piano Attuativo per l'ampliamento del supermercato Esselunga. Ne 

consegue pertanto che il quadro conoscitivo, per quanto riguarda gli aspetti idraulici, relativamente alle 

aree adiacenti al torrente Pescia di Pescia a monte della ferrovia Pistoia-Viareggio definito dallo studio 

Settesoldi può essere ritenuto valido e congruente con quello che sarà il quadro conoscitivo per gli aspetti 

idraulici a supporto del prossimo Regolamento Urbanistico.  
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