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In riferimento alle richieste di approfondimento relative al “Controllo delle indagini geologico-

tecniche di supporto alla Variante al Piano Strutturale del Comune di Pescia (PT) ai sensi del 

D.P.G.R. n.53/R/2011 – Deposito n.15/17 del 17/05/2017 a controllo obbligatorio”, con la presente 

siamo a fornire risposta in merito a quanto indicato nella nota relativamente allo studio idraulico per 

quanto concerne i punti da 3 a 8 di nostra competenza.  

Sotto sono elencate le richieste di chiarimenti della nota (in corsivo) con, a seguire, le relative 

risposte. 

“una carta che mostri la provenienza delle sezioni utilizzate nella modellazione indicando la data 

del rilievo e distinguendo le sezioni che nella modellazione risultano adeguate da quelle che non lo 

sono” 

Data l’impossibilità di rappresentare su un carta in modo leggibile la traccia delle sezioni utilizzate 

con un’etichetta di provenienza, è stato prodotto un apposito file shape con un campo dove sono 

riportate le provenienze. In riferimento alla richiesta di distinguere le sezioni che risultano adeguate 

al contenimento delle portate di piena da quelle che non lo sono, riteniamo sia poco significativa e 

comunque di difficile rappresentazione in quanto gran parte del reticolo idraulico oggetto di studio, 

ad esclusione della Pescia di Collodi e Pescia di Pescia, “interagisce” con le portate in transito 

nelle aree a campagna provenienti dalle esondazioni dei corsi d’acqua maggiori che entrano e 

fuoriescano dall’alveo. Pertanto i livelli visualizzati nelle sezioni dei corsi d’acqua minori dipendono 

dal fenomeno sopra descritto e non sono pertanto rappresentativi di un evento di piena sul singolo 

corso d’acqua. 

Per quanto sopra indicato in riferimento alle suddette richieste si allega pertanto su supporto 

informatico: 

- File *.shape delle sezioni idrauliche estratte dal modello con indicazione della provenienza 

nel campo “PROVENIENZA”; 

- Modello idraulico costruito con software Hec-ras versione 5.0.3. 

 

“di elaborare una carta sintetica dei battenti e velocità tenendo conto dei diversi tempi di 

pioggia” 

Si trasmette: 

- Tavola 15: Carta delle aree allagabili con indicazione dei battenti idraulici – inviluppo Tr 30 

anni per durate 1, 3 e 6 ore – Quadro Nord 

-  Tavola 16: Carta delle aree allagabili con indicazione dei battenti idraulici – inviluppo Tr 30 

anni per durate 1, 3 e 6 ore – Quadro Sud 
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- Tavola 17: Carta delle aree allagabili con indicazione dei battenti idraulici – inviluppo Tr 200 

anni per durate 1, 3 e 6 ore – Quadro Nord 

- Tavola 18: Carta delle aree allagabili con indicazione dei battenti idraulici – inviluppo Tr 200 

anni per durate 1, 3 e 6 ore – Quadro Sud 

In riferimento alla carta delle velocità si precisa che nelle carte delle aree allagabili trasmesse 

sono rappresentate le zone, peraltro di modestissima entità, con velocità di transito superiori a 

1 m/s. Per la quasi totalità delle aree allagabili che risultano dallo studio le velocità sono 

decisamente inferiori a 0.5 m/s. Ad ogni modo all’interno del modello idraulico allegato sono 

riportati i risultati delle modellazioni in termini di velocità. 

 

“con riferimento al paragrafo 4.2 della Relazione idrologico – Idraulica (Modello idrologico), 

esplicitare le motivazioni che hanno portato alla scelta dei parametri di taratura del modello 

idrologico (Tabella 15)” 

In riferimento a detta richiesta si trasmette quanto già riportato nelle risposte alle richieste di 

integrazioni da parte del Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa in merito allo studio idraulico 

nell’ambito dell’istruttoria per la Variante al Piano Strutturale del Comune di Montecarlo (LU) (detto 

studio è stato condotto infatti con il medesimo modello idrologico-idraulico utilizzato per lo studio a 

supporto della Variante al Piano Strutturale del Comune di Pescia). A titolo esaustivo in Allegato 1 

si riporta quindi un estratto della relazione tecnica redatta dall'Ing. David Settesoldi per lo "Studio 

di area vasta per l'attuazione delle previsioni del Piano di Bacino del fiume Arno - Stralcio Rischio 

Idraulico (D.P.C.M. 05/11/1999) sul bacino dell'Usciana e per interventi di salvaguardia del sistema 

idrico afferente al Padule di Fucecchio", nell'ambito del quale è stato predisposto il modello PIENE, 

contenente le motivazioni alla scelta dei parametri di taratura. 

 

“differenziare i coefficienti di scabrezza nelle aree 2D in funzione dell'uso del suolo e valutare le 

conseguenze sui risultati del modello (battenti e velocità)” 

In riferimento a detta richiesta, in base a quanto già indicato al punto precedente, si riportano le 

medesime valutazioni della nota integrativa del 01/09/2017 trasmessa al Genio Civile Valdarno 

Inferiore e Costa. 

Nel modello idraulico aggiornato (trasmesso insieme alla presente su supporto informatico) è stato 

differenziato il coefficiente di scabrezza secondo Manning delle celle con cui sono state suddivise 

le aree a campagna in base alle tipologie di “uso del suolo” riscontrate dalle ortofoto disponibili sul 

sito della Regione Toscana relative ad un volo dell’anno 2010 (vedi estratto cartografico di 

seguente figura 1). Si precisa che detta scelta con i relativi coefficienti assegnati è stata già 

condivisa con i tecnici del Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa. 
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 Aree densamente urbanizzate (n=0.15 m-1/3s) 

 Aree scarsamente urbanizzate (n=0.10 m-1/3s) 

FIGURA 1: ESTRATTO CARTOGRAFICO CON INDICAZIONE AREE A DIVERSA SCABREZZA SU BASE ORTOFOTOGRAFICA 

Nello specifico sono state definite due zone a diversa scabrezza: 

o n = 0.10 m-1/3s per le aree agricole con serre utilizzate per il florovivaismo, edifici 

sparsi e/o piccoli agglomerati e quindi scarsamente urbanizzate (vedi aree a bassa 

intensità nella tabella riepilogativa dei valori del coefficiente di Manning presente nel 

manuale del software Hec Ras 5.0 di figura 2) 

o n = 0.15 m-1/3s per le aree più densamente urbanizzate come ad esempio la zona 

degli Alberghi a Pescia (vedi aree ad alta intensità nella tabella riepilogativa dei 

valori del coefficiente di Manning presente nel manuale del software Hec Ras 5.0 di 

figura 2) 

 

Confine Comune Pescia 
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FIGURA 2. TABELLA RIEPILOGATIVA DEI VALORI DEL COEFFICIENTE DI SCABREZZA SECONDO MANNING RELATIVO A 2D FLOW AREA 

 

“considerato che il modello idraulico a disposizione di questo Ufficio, datato Gennaio 2016, è 

stato realizzato con una versione di HecRas che, rispetto alla versione 5.0.3 rilasciata nel 

mese di Ottobre 2016, presentava numerosi problemi (cfr. HECRAS Release Notes Version 

5.0.3 September 2016), si chiede di fornire i files del modello aggiornato alla versione 5.0.3, già 

disponibile al momento della consegna del lavoro” 

Si trasmette il modello idraulico aggiornato costruito con software Hec-ras versione 5.0.3. 

 

“per quanto riguarda le condizioni al contorno di valle (rif. paragrafo 5.1 della Relazione 

idrologica-idraulica) si chiede di chiarire se le sezioni di chiusura sono situate in 

corrispondenza dell'attraversamento dell'autostrada A11 e, in caso affermativo, di motivare la 

scelta della "normal depth" quale condizione al contorno” 

Le sezioni di chiusura dei vari corsi d’acqua studiati nel modello aggiornato allegato alla 

documentazione trasmessa nell’ambito della presente integrazione e con il quale sono state 

redatte le carte delle aree allagabili di cui sopra, sono poste ben oltre il confine comunale di 

Pescia in quanto: 

o per il Fiume Pescia Nuova è in corrispondenza dell’Autostrada A11 circa 2.7 km a 

valle del limite di Pescia; 
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o per il Torrente Pescia di Pescia è al centro del Comune di Ponte Buggianese circa 5 

km a valle del limite di Pescia; 

o per il Torrente Montecarlo è all’interno del confine del Comune di Chiesina 

Uzzanese circa 5 km a valle del limite di Pescia; 

o per il Torrente Pescia di Collodi è all’interno del Comune di Chiesina Uzzanese 

circa 3.7 km a valle del limite di Pescia. 

Inoltre si precisa che sono state utilizzate come condizioni al contorno di valle le “normal 

depth” in quanto dette sezioni di chiusura sono distanti dai tratti in cui si risente del livello 

nel Padule di Fucecchio. 

 

 

 

 Prato, lì 10/11/2017      Dott. Ing. Cristiano Cappelli 



A4 Ingegneria
Macchina da scrivere
ALLEGATO 1 - ESTRATTO DA STUDIO DI AREA VASTA
















































